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La version 2021.0 d'eCADSTAR connecte l’ingénierie électronique et la conception de circuits imprimés
6 mai 2021 - Bristol, Royaume-Uni - Zuken annonce le lancement de la version 2021.0 d'eCADSTAR. Avec cette version, eCADSTAR 3D PCB Design a été étendu pour inclure de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des vérifications de la sécurité des lignes de fuite en 3D dans le PCB Editor, de multiples améliorations, telles qu'une meilleure gestion des bus, des références croisées de feuilles, une meilleure prise en charge des caractères des zones dans le Schématic Editor et une amélioration des scriptes dans l'interface COM. 
La nouvelle fonctionnalité de vérification de la sécurité des lignes de fuite fait d'eCADSTAR une solution idéale pour la conception des alimentations. En utilisant les contrôles de fuite dans le PCB Editor de eCADSTAR, les ingénieurs pourront analyser la sécurité électrique des signaux et de zones définies dans le PCB en mesurant la distance entre les éléments électriques à travers une surface isolante en 3D (conformément aux normes, telles que la norme IEC-62368).  
Les règles de fuite peuvent être contrôlées par l'utilisateur dans un éditeur de contraintes commun disponible dans le schéma et le PCB. Les contrôles de sécurité des fuites seront fournis dans le cadre des offres groupées haut de gamme eCADSTAR Advanced 3D et eCADSTAR Ultimate.
" La quatrième version majeure depuis le lancement en septembre 2019 fait d'eCADSTAR l'une des solutions de conception de circuits imprimés les plus modernes et les plus jeunes sur le marché EDA destiné aux petites et moyennes entreprises ", déclare Jeroen Leinders, Business Manager Europe d'eCADSTAR.   " L'étape suivante sera la disponibilité du contrôleur SPICE d’eCADSTAR lié à LTspice®, un simulateur SPICE électronique gratuit fourni par le producteur de semi-conducteurs Analog Devices, prévue pour le second semestre de l'année avec eCADSTAR 2021.1. "
Le contrôleur SPICE d'eCADSTAR fournira une solution d'ingénierie intégrée pour faciliter la simulation de circuits analogiques dans eCADSTAR Schematics, faisant d'eCADSTAR Schematics un point unique pour la conception et la simulation de circuits imprimés. Les ingénieurs pourront visualiser des formes d'onde graphiques, effectuer des analyses par simulation, modifier des valeurs discrètes, exécuter des balayages de paramètres en utilisant une version intégrée du logiciel de simulation haute performance gratuit LTspice® d'Analog Devices.  
Le contrôleur SPICE eCADSTAR sera inclus dans les packages eCADSTAR Advanced HS, eCADSTAR Advanced 3D et eCADSTAR Ultimate. Il sera disponible en option avec eCADSTAR Schematics (schéma seul) et le package eCADSTAR Base.
Configurations et prix
Grâce aux offres modulaires et aux modules optionnels, eCADSTAR peut être configuré pour répondre aux besoins individuels les plus divers. eCADSTAR peut être acheté sous forme de licence perpétuelle ou de licence à durée déterminée (TBL).
À propos d'eCADSTAR
[bookmark: _Hlk12875269]La série de produits eCADSTAR 3D PCB design combine la puissance des logiciels modernes d'automatisation de la conception électronique (EDA) avec la flexibilité de l'Internet. Avec une interface utilisateur commune et une bibliothèque centrale, eCADSTAR fournit un environnement unifié pour la conception de schémas et de PCB. Les paramètres et les contraintes de conception peuvent être définis et analysés aussi bien dans le Schematic Editor que dans celui du PCB Editor. Grâce à ces fonctionnalités, eCADSTAR aide les ingénieurs en électronique et les concepteurs de circuits imprimés à créer des conceptions de premier ordre en leur offrant la facilité d'utilisation d'une conception intégrée.
Pour plus d'informations ou pour demander une licence d'évaluation, visitez le site : http://www.ecadstar.com
Pour plus d'informations ou pour télécharger LTspice®, rendez-vous sur le site: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- fin –
[bookmark: _Hlk8734018]Informations sur les marques commerciales 
LTspice® est une marque déposée d'Analog Devices.
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Image 1 : creepage_eCADSTAR_2021.jpg
Légende : Les contrôles anti-fuite 3D d'eCADSTAR mesurent la distance entre les objets électriques en 3D. Les règles peuvent être configurées dans un navigateur central (Constraint Browser), qui est disponible dans les éditeurs de schémas et de PCB.
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Image 2 : SPICE-Controller-Manager_eCADSTAR2021.jpg
Légende : L'intégration du logiciel de simulation SPICE fait d'eCADSTAR Schematics une solution complète pour le développement et la simulation de circuits imprimés.

Résumé Web
Zuken étend les capacités d'analyse et de test de sa plateforme de conception de PCB 3D eCADSTAR avec des fonctions de test antifuite et un nouveau contrôleur SPICE.

A propos de Zuken 
Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil en ingénierie électrique et électronique et en conception pour la fabrication. Fondée en 1976, Zuken possède la plus longue tradition d'innovation technologique et de stabilité financière dans l'industrie des logiciels d'automatisation de la conception électronique et électrique (EDA). La vaste expérience, l'expertise technologique et l'agilité de l'entreprise se combinent pour créer des solutions logicielles de classe mondiale. Les pratiques de travail transparentes et l'intégrité de Zuken dans tous les aspects de l'entreprise produisent des partenariats clients durables et fructueux qui font de Zuken un partenaire commercial fiable à long terme. Pour plus d'informations sur la société et ses produits, visitez www.zuken.com, www.zuken.com/en/blog, ou www.linkedin.com/company/zuken. 
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